SIMaX

C3030RNOCNPM12

SENSOR CAPACITIVO DIAMETRO 30mm LARGO 90mm Sn = 2-30mm 10-30Vdc NPN NA+NC 100Hz PLASTICO CONECTOR M12

Tipo Capacitivo
Tamario del Envolvente Diam. 30 mm
Largo 90 mm
Montaje No enrasado
Alcance Nominal 2-30 mm
Alcance Asegurado 2-30 mm
Material Envolvente PBT
Alimentacién Eléctrica 10-30 Vdc
Tecnologia NPN

Funcién de Salida Normalmente abierto y normalmente cerrado (N.A.+N.C.)
Indicador LED de Alimentacién No

Indicador LED de Operacién Si

Caracteristicas Eléctricas

Corriente sin carga <10 mA
Corriente Maxima 200 mA
Corriente de Sobrecarga 220 mA
Caida de Voltaje < 1.5V
Frecuencia de Conmutacion 100 Hz
Tiempo de Respuesta 1.5ms
Proteccion inversion de polaridad Si
Proteccion Corto Circuito Si

Caracteristicas Mecanicas

Temperatura de operaciéon -25°Ca +70°C
Material cara activa PBT

Grado de proteccion P67

Conexién Conector M12

Seccidn transversal -

Numero de hilos (polos) 4
Peso 20 gr
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